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Fahrzeugtypen: Opel Rekord E / Senator A/ Monza A
Opel Manta B/ Kadett C/ E
Opel Ascona C

1. MaBnahmen zur Einstufung in ein schadstoffarmes Fahrzeug

Das Abgasreinigungssystem (Katalysator) darf in die dafiir vor-
gesehenen Kraftfahrzeuge eingebaut werden.

Hinweise:

1.1.  Vor dem Einbau des Katalysators sind mind. zwei Tankfiillungen
bleifreien Kraftstoff ,Super Plus Bleifrei“ zu fahren.

1.2, Zindsystem, Ziindkerzen, Luftfilter, Ventile und die Kraftstoffanlage

sind auf einwandfreie Funktionsfahigkeit zu priifen. Gegebenfalls nach

Werksangaben neu einstellen.

Fahrzeug entsprechend nachfolgender Einbauanleitung umriisten.

Um die Verwendung von unverbleiten Kraftstoff sicherzustellen,

Reduziereinsatz in den Tankeinfillstutzen einbauen.

1.5.  Bei der zustandigen Zulassungsstelle die Anderung der Fahrzeugpapiere
beantragen. Dazu wird die beiliegende von der Einbauwerkstatt ausgefiillte
und abgezeichnete Einbaubescheinigung benétigt. Bei DEKRA-Teilegutachten ist
die Abnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen oder
Prifer erforderlich.
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Einbau GAT-Katalysator und Lambdasonde

Originales Hosenrohr mit Schalldampfer ausbauen und durch GAT-Katalysator
ersetzen. Verbindungsrohr zwischen Katalysator und Schalldampfer montieren.
Es ist darauf zu achten, daR alle Verbindungen dicht und spannungsfrei montiert
werden.

Nur fir Opel Rekord E und Manta B:

Lambdasonde einschrauben und auf Dichtheit priiffen. Bohrung d/10mm

fiir das Lambdasondenkabel in den Kardanwellentunnel - unmittelbar neben
dem Lambdasondenschlu - bohren. 2

L-Sonde entlang des serienmaBigen Kabelbaums bis in den Fahrgastinnenraum
zum serienmaBigen Steuergerit (Beifahrerseite im FuBraum) scheuerfrei
verlegen. g

AnschluBplan der GAT-Tronic / ST 25

Das GAT-Steuergerit wird grundsatzlich zu der vorhandenen Fahrzeug-
elektronik zugeschaltet. Das werkseitige Steuergerat befindet sich unterhalb des
Handschuhkastens auf der Beifahrerseite.

Batterie abklemmen.

Hauptkabelstrang, der zur Elektronik fiihrt, abisolieren. Kabelenden der
GAT-Steuerung anléten oder mit den im Bausatz befindlichen Klemmen
verbinden. Mitgeliefertes Stromversorgungskabel vom Sicherungskasten
(Ziindung / Klemme 15) bis zum GAT-Steuergerat verlegen!

KabelanschluBplan:

Bild 1 GAT-TRONIC
Zindung Kiemma 15 <
Sicharungskasten ST 25 - LE-Tronic
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Bemerkung:
Bei dar LE-Tronic werdan alle Anschiulikabel zugeschaltet.

Lambdasondenanschlu:

Eines der beiden weiBen Kabel auf Zindung (Klemme 15) legen. Das andere
weile Kabel mit Masse verbinden. Schwarzes Lambdasondenkabel - siche
AnschluBplan - mit GAT-Steuergerat verbinden.
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Opel AnschiuBplan
(ST 25)

Kadett-C/E / Ascona-C
Senator-A / Monza-A
Manta-B /Rekord-E

Opel-Fahrzeuge mit Einspritzmotoren
von Baujahr 1977 - 7/1982

GAT (ST 25)
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welg Bemerkung: Bei der L-Jetronic werden alle

Anschiutkabel zugeschaltet!

Achtung:
Bei weiBen Kabelleitungen bitte ausschlieBlich
nach PIN-Belegung anklemmenl

Die PIN-Nr. befinden sich auf der Rickselte des Kabelbaumsteckers - unter
der Abdeckung.

Bavartbedingte Anderung fir Kabefbaem und PIN-Belegung

L-Jetronic LE-Jetronic

bis BJ. 7/82 ab BJ. 8/82-

Fahrzeug - Serie PIN PIN GAT-Kabelbaum

welB 8 ( 8) grauyviolett blau (Luﬁmengenmesser/sfeuerkcbel)
wei 14 (12) grau/gelb gelb  (Elnspritzdisen)

(Kabel 1,5 &)
wei 19/13 (10) braun/rot welB  (Temperaturfihler / Wasser)
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Weitere Arbeiten

GAT-Tankreduzierstutzen fiir bleifreien Kraftstoff in den Tankeinfulistutzen
montieren. Aufkleber ,Bleifrei Super Plus“ sichtbar auf die Tankklappe - innen -
aufkleben. GAT-Aufkleber ,G-Katnachriistung” innen an die Heckscheibe
aufkleben.

Mitgelieferte Begleitpapiere ausfiillen. TUV-Gutachten oder ABE sowie

die Betriebs- und Anwendungsvorschriften dem Fahrzeughalter aushandigen.

Einstelldaten fiir die Abgasuntersuchung (AU) gemaB §47 StvZO

Sollwerte: Leerlaufdrehzahl % gem. AU-Handbuch
Ziindzeitpunkt s gem. AU-Handbuch
Oltemperatur = 80° - 90°
CO-Konzentration
im Leerlauf = <0,5Vol%_nach Kat
CO-Konzentration
im Leerlauf erhoht <0,3Vol% bei 2800-3200U/min-1

Grundeinstellung ] <1,0 - 1,5% CO vor Kat

Regelkreispriifung/Grund-/Ersatzverfahren

Unterdruckschlauch vom Saugrohr zur Kraftstoffdruckregler am
Kraftstoffdruckregler abziehen.

Drehzahl : 750 - 1000 U/min-1

Regelkreispriifung / Alternativverfahren:

Die Regelkreispriifung wird mit einem AU-Tester und Multimeter durchgefiihrt.
Lambda-Regelkreispriifung durch Messen der Lambda-Sondenspannung

mit dem Multimeter.

Lambda-Sondenspannung = 100 - 900 Millivolt (mV)

Die Regelkreispriifung ist durch Eingabe am AU-MeBgerit zu quittieren.
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Fahrzeugtypen: Opel Rekord E

Opel Senator A
Opel Monza A
Opel Manta B
Opel Ascona C
Opel Kadett C / E

Das GKat-Nachriistsystem besteht aus folgenden Teilen:

Stiick

Bezeichnung

ErQGRe B - S S G o g

Hosenrohr mit Lambdasondenanschiufl
einbaufertiger GAT-Katalysator
Verbindungsrohr mit Flansch
Lambdasonde mit Gummitiille
GAT-Steuergerat (ST 25) mit Kabelbaum (weiB)
Stromversorgungskabel

Tankstutzen

Montagesatz

Einbauanleitung

Aufkleber ,Bleifrei Super Plus“
Kennschild ,,Abweichende Einstelldaten*
Betriebs- und Anwendungsvorschriften
Bescheinigung einer Kfz-Werkstatt
Teilegutachten

Garantieerklarung
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bauhilfen fir die Opel G-Katnachriistung
Aligemeine Fehlerquellen nach Katalysatornachriistung

Fehlermerkmale:
Stromversorung

Wenn Sondenspannung nicht
pendelnd 0,3 - 0,9Volt

Drehzahlschwankungen

im Leerlauf (,sagen”)

ahalt im arhahtan
Drehzahibereich

Ecotronic

Fahrzeug springt nicht an
'schwarze Rauchentwicklung

zu hoher CO-Gehalt im erhGhten
Drehzahlbereich

Uberpriifung:
Sicherungskasten/Klemme 15 (Zandung)

Nicht von der Zandspule!
separates Kabel unbedingt nach der
Einbauanleilung montierent

Keine Masseverbindung am Sondengehause
oder Grundeinstellung nicht i.0.
oder L-Sonde defekt

Es kénnen bis 2u 50 U/min. Drehizahischwankungen
auftreten. Bei hohrer Schwankung ist die Grund-
einstellung zu tberprifen.

(Einstellung nach Werksangaben)

qgfs. Drehzahlanhebung von 50 - 100 U/min
notwendig

Sondenspannung iber 0,9Volt - konstant!

2B, Luftmengenmesser nicht mehr einstellbar
(VerschleiBteil) bzw. keine Funktion mit der
Lambdaregelung

schlechte Verbindung an dem GAT-Kabelbaum
Ansaugrohr/Temperaturfiher unterbrochen

Lambdaregelung in Verbindung mit dem
Drosselklappenansteller st nicht i.0.

Uberpriifung der VerschleiBteile bei der Gemischaufbereitung

Vergasermotoren

« Drosselklappenpotentiometer
« Vordrosselsteller
« Drosselklapenansteller

Einspritzmotoren

« Luftmengenmesser
« Leerlaufsteller
« Kraftstoffdruck

GAT

Katalysatoren GmbH
Haldenstr. 14, 45966 Gladbeck
Ruf (02043) 9400-0





