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Teilegutachten

Nr. 97-1978-00-01

Antragsteller Fa. Irmscher Classics
Steinbeisweg 3
.- 71364 Winnenden

Artder Umristung:  Abgasreinigungssystem
(geregelter Nachriistkatalysator)

Typ: Opel CIH

Nach §19(3) SIVZO ist die Abnahme der Anderung am Fahrzeug unverziiglich durch
einen amtlich anerkannten  Sachverstandigen oder Prifer fur den
Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen  Kraftfahrzeugsachverstandigen oder
Angestellten ener amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation durchzufiifiren
und auf dem Teilegutachten bestétigen zu lassen

Der in der Anlage aufgefiihrte Fahrzeugtyp entspricht auch nach erfolgter Umristung
den heute giltigén Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Teilegutachten vefliert
seine Giltigkeit, wenn sich durch die 0.a. Umristung beriihrte Bauvorschriften der
StVZO &ndern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.

Dieses Teilegutachten umfafit die Blatter 1 bis 6 sowie die Anlagen | bis V.

und Unterschrift des Antragstellers

Nur giltig mit Orginalsts

71364 Winnenden
& 07195/690370 \»[\ 06.07. 18

Stempel, Datum. Unterschrift d. Artragstellers
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Typ:

Opel CIH

nigungssystem (geregelter Nachrustkatalysator)

v

PFALZ

Antragsteller: Fa. Irmscher Classics

1

1.1

52

1.3

1.4

1.6

Art der Umristung:
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Technische Beschreibung:

Abgasreinigungssystem mit geregeltem Nachristkatalysator bestehend aus:

Hersteller:

a Elektronisches Steuergerat
b: Lambda-Sonde

c 3-Wege-Metallkatalysator
d Kabelsatz

e Aufkleber Bleifrei”
Spangenberg

KFZ- und Umwelttechnik

Im Hof 6

73666 Baltmannsweiler

Art und Ort der Kennzeichnung:

zub
2uc

Hauptabmessungen:

zua:
zuc

Bosch 0258 003 024
Irmscher Classics 826 08 550 oder 813 08 550 auf
Katalysatorunterseite eingepragt

95 x 68 x 40mm
2112 x 350mm
Lambdasondenanschluf im Einlauftrichter

Befestiguna; (siehe auch Montageanleitung)

zua
2uc
Werkstoff:

ua
zuc

Im Motorraum verschraubt
Anstelle des Vorrohrs mit der Abgasaniage
verschraubt und verklemmt

Kunststoffgehause: ABS

Katalysator. 1.4301
Katalysatormantel 1.4512
Monolith Metall

Technologiezentrum Typprifstellc - Konigsberger Str. 20 d - 67243 Lambsheim
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GUTACHTEN Uber Abgasreinigungssystem (geregelter Nachriistkatalysator)
u

TG - NR. 97-1978-00-01 m

Typ: Opel CIH PFALZ
Antragsteller: Fa. Irmscher Classics
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2. Verwendungsbereich:  Siehe Anlage |

| 3.  Priifung und Beurteilung:

Allgemeine Grundlage der durchgefuhrten Prafungen ist die ,Richtlinie far
Nachristsysteme ~ zur ~ Minderung ~ der  Schadstoffemission  von
Personenkraftwagen  so  wie  Wohnmobilen  mit  Fremd-  und
Selbstzindungsmotoren zu §47Abs. 3 Nr. 4 StVZO" in Verbindung mit der 52
Ausnahmeverordnung zur SIVZO

Die unter Ziff 1 beschriebene Anderung wurde unter folgenden
Gesichtspunkten an einem représentativen Fahrzeug geprift:

Abgasverhalten

Messung nach den Vorschriften der EG-Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung
93/59/EWG vom 28.06.1993 in Verbindung mit den angegebenen
Abweichungen in der Nachrustrichtlinie.

Ergebnis:  Die erforderlichen Grenzwerte unter Anwendung der Verschlech-
terungsfaktoren wurden mit dem Praffahrzeug eingehalten

Dauerhaltbarkeit

Die Ausfiihrung der nachgeriisteten Abgasreinigungssysteme Iait eine Dauer-
haltbarkeit von.mindestens 80.000 km erwarten.

Betriebsverhalten

Durch unterschiedliche Fahrversuche im praktischen Fahrbetrieb wurde das
Betriebsverhalten des Fahrzeugs Uberpruft

Ergebnis:  Es wurde keine Beeintréichtigung und zusatzliche Gefahrdung
gegenuber dem Serienzustand fest gestellt

. Vollastanreicherung des Motors

Das Nachriistsystem bewirkt keine ber die im Originalzustand des Fahrzeugs
hinausgehende Vollastanreicherung.
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Typ:

NR. 97-1978-00-01 m

Opel CIH PFALZ

Antragsteller: Fa. Irmscher Classics

3.

41
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Priifung und Beurteilung: (Fortsetzung)

Kraftstoffverbrauch

Es wurden Messungen in Anlehnung an die EWG-Richtlinie 80/1268/EWG mit
und ohne Abgasreinigungssystem durchgefunrt

Ergebnis:  Der Kraftstoffverbrauch verandert sich im Rahmen der zulassigen
Messtoleranz nicht.

Gerduschmessung

“Die Gerauschmessung erfolgte nach RREG 70/157/EWG in der fir das Praf-
fahrzeug gultigen Fassung

Ergebnis:  Durch das Abgasreinigungssystem wurde das Gerauschverhalten
des Fahrzeugs nicht negativ beeintrachtigt

Elektromagnetische Vertréglichkeit

Das elektronische Steuergerat erfilllt die Anforderungen der EWG-Richtlinie
72/245/EWG in der Fassung 95/54/EWG. (Storabstrahlung und Strfestigkeit)

Angaben und Hinweise:

Fur den Kraftfahrzeugsachverstandigen

Dieses Teilegutachten darf nur mit Originalstempel und Unterschrift des
Antragstellers verwendet werden

Um Falschungen auszuschliefen, ist das Teilegutachten nach erfolgter
Abnahme durch den Kraftfahrzeugsachverstandigen einzubehalten.

Der Anbau ist nur zuldssig an den im Verwendungsbereich genannten
Fahrzeugen und Ausristungen

Die im Teilegutachten aufgefiihrten Nachrisstteile miissen vollstandig eingebaut
werden.

Zur Abnahme des Fahrzeugumbaus nach § 19 (3) StVZO ist nach dem Einbau
des Abgasreinigungssystems eine Abgasuntersuchung nach § 47a StVZO
durchzufuhren. Fahrzeugspezifische Angaben sind der Anlage IV zu
entnehmen. Es gelten die gesetzlichen Grenzwerte

In der Nahe des Tankeinfillstutzens mutk an gut sichtbarer Stelle ein Aufkleber
. Bleifrei" angebracht sein.
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TG - NR, 97-1978-00-01 m
Typ: Opel GIH PFALZ
Antragsteller: Fa. Irmscher Classics
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4. Angaben und Hinweise: (Fortsetzung)

Der Katalysator darf mit folgenden Schalldampferanlagen kombiniert werden:

_ serienmaBige Schalldampferaniage

_ Schalldsmpferanlage mit besonderer Betriebserlaubnis fur den betreffenden
Fahrzeug- und Motortyp -

4.2 Far den Fahrzeughalter:

Nach erfolgter Anbaupriifung durch den zustandigen Krafifahrzeugsachver-
_standigen ernalten Sie eine Anbaubestatigung. Danach legen Sie bitte folgende
Unterlagen be Ihrer zustandigen Verwaltungsbehorde (Zulassungsstele) vor:

« Fahrzeugbrief

« Fahrzeugschein

« Anbaubescheinigung

- " Bescheinigung Uber die Abgasuntersuchung nach § 47a StvZO durch die AU-
Werkstatie gem. § 47b SIVZO oder durch den Krafifahrzeugsachversténdigen

Mit Voriage der Unterlagen werden von der Zulassungsstelle die
Fahrzeugpapiere geandert und das Finanzamt tber die Steuerreduzierung
informiert

5. Angaben zum Fahrzeugbrief: (siehe auch Anbaubestétigung in Anlage I1.)

7iff. 1 Zeile 2 schadstoffarm E2/Nachg.  Schl-Nr. 77
Ziff. 5 Otto/G-Kat 51
Ziff. 33 mit nachgeristeten Abgasreinigungssystem Fa.

|rmscher Classics mit geregeltem Katalysator, Kennz
826 08 550 oder 813 08 550

6. Ausnahmen/Abweichungen von der StVZO:

Keine

Technologierentrum Typprifsellc - Konigsberger Str. 20 d - 67245 Lambsheim
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TG - NR. §7-1978-00-01 mv

Typ: Opel CIH PFALZ
Antragsteller: Fa. Irmscher Classics
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7. SchiuBbescheinigung: .

Die unter Ziff. 2 (Verwendungsbereich) aufgefiihrten Fahrzeuglypen gelten
nach dem Einbau des geregelten Abgasreinigungssystems als schadstoffarm
£2 gemaf Richtinie 70/220/EWG i. d. Fassung 93/53/EWG, wenn sie vor dem
01.10.1995 erstmals zum Verkehr zugelassen worden sind

Die Priffergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die 0.g. Prifgegensténde.
Ruckwirkungen auf die Lebensdauer des Motors sind nicht Gegenstand dieses
Gutachtens. Dieses Teilegutachten darf nur in Form und Inhalt unveréndert und
-volistandig veréffentlicht werden

8. Anlagen:
I Verwendungsbereich
Il Anbaubestatigung

IIl. Montageanleitung
IV. AU-Einstellungen

Lambsheim, den 2 2, Aug. 1997

Technischer Uberwachungsverein

eftrum Typprufstelle

N
(k(/t\/
Dipl.-Ing. X. Faoider

D o

Technolngiezentrum Typprifstelle - Konigsberger Str. 20 d - 67245 Lambsheim




[image: image7.jpg]' GUTACHTEN Gber Abgasreinigungssystem (geregelter Nachristkatalysator)

TG - NR. 97-1978-00-01

/ Typ:

Opel CIH PFALZ

Antragsteller: Fa. Irmscher Classics

Verwendungsbereich ¢

‘Fahrzeug Fahrzeugtyp |ABE- Motorkenn- Hubraum| Leistung (KW) |

hersteller Nr. zeichnung (ccm)

‘Adam Opel [Manta B 9669 19E" 1875 77

AG Manta B bis 20E° 1956 81
MantaB | 96692 |  22E° 2182 85
Manta B [ odE? 2392 100
Ascona B 9568; 19E" 1875 77

o Ascona B 9668/1 20E° 1956 81

Kadett C- 8855 T9E" 1875 77
Coupe bis
Kadett C- 8855/2 20E° 1956 81
Coupe

Auch gultig fur folgende Fahrzeuge:

+ Alle Fahrzeuge mit oben aufgefihrtem Motor und einem Leergewicht bis 1370 kg.

« Alle Fahrzeuge mit oben aufgefiihrtem Motor als leistungsgesteigerte Ausfihrung mit
besonderer Betriebserlaubnis unter Beibehaltung der serienméRigen Einspritzanlage
(Bosch, Typ L-Jetronic)

+ Alle Fahrzeuge mit oben genannten Motortypen mit geandertem Hubraum bis
2530 cm® mit besonderer Betriebserlaubnis
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Typ: Opel CIH PFALZ
Antragsteller: Fa. Irmscher Classics Anlage 1T

Nachwais _uber dic Erlaubris/dic Genehmigungidas Tellegutachtan gemat § 19 Abs ¢ Saiz 1 SIVZO
Fur. _ Abgasteiniqungssystem mi geregeltem Katalysator

des Herstellersfimportours. __Fa_limscher Classics, 71364 Winnenden

el ene Betiebseraubris nach § 22 SIVZO/Bavarigenehmigung nach § 22 a SIVZOIGenehmigung im Rahmen
einer Batriebseriaubnis oder eines Nachirags dazu fur das Fahrzeug nach § 20 oder § 21
SWVZ0") mit Erlavbnis-/Genehmigungs-Nr.

liegt ein Teilegutachten/Rrdberishi®) Uber die Vorschrifismanigkeit eines Fahrzeugs bei bestmmungsgemafien Ein-
oder Anbay

dos/der Teohn-DienstesTech. Prifstelle/aas. ) __TUV-Plalz e V.

mit Gutachten/BerichtNr __87-1976-0001 Datum: 22081997 bzw.
Kennzeichnung: Opel Clr

. Bestiitigung des ordnungsgematien Anbaus gem. § 19 Abs. 3 SIVZO

Hiermit wird bestatigt, das der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am Fz-Typ __-
Fahrzeughersteler Opel Fahrzeug-Ident-N.
ordnungsgeman erolgle und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht

Vorangegangene zulassige Anderungen gemal Fahrzeugschein/Anbaubestatigung Teile-ABE")

wurden berdcksichtigt

BemerkungeniHinweise (siehe auch Ruckseite): =

Eine Berichiigung der Fahrzeugpapiere 15t

& Unverziiglch erforderich

O Wenn Sie ahnchin zur Zulassungsstalle missen (usnahmeregelung des Minst, LW, Rheil Plalz v.24.03.96)
O nicht vorgeschrisben aser moglch
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Abgasuntersuchung (Einstellungen)

Opel CIH
Sichtpriifung
Messung bei Leerlaufdrehzahl
Oltemperatur (°C): 60 -80°C
Leerlaufdrehzahl n (min)  min. 750
max. 1000
% Vol. CO: max. 0,5

Lambdawert durch CO-Schraube auf 1,00-1,015 bei betriebswarmem Motor
einstellen.

Messung bei erhohter Leerlaufdrehzahl

Motordrehzahl n (min™) min, 2500

max. 2800
Lambda-Wert: 0,97-1,03
% Vol. CO: max, 03

Regelkreisprilfung
Es st folgendes Ersatzverfahren anzuwenden:

Elektrische Uberprifung der Lambda-Regelung im geschlossenen Regelkreis (loses

. Kabel am Verbindungsstecker zu Steuergerat; Schutzkappe entfernen)

Voraussetzungen:
- Betriebswarmer Motor
-Angeschlossene Lambda-Sondenheizung

~Verwendung eines hochohmigen Voltmeters

Anforderungen:

Wechselnde Regelspannung zwischen 0,3 und 0,7 Volt
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Montageanleitung
fiir Opel CIH

Kontrollieren Sie als erstes die Vollstiindigkeit Thres Umriistsatzes:

1 Vorrohr mit Katalysator
1 Lambdasonde

1 Kabelbaum mit Relais

1 Steuergert

1 Metallplatte

3 Blechschrauben

4 Kabelbinder

1 Aufkleber ,Bleifrei
TNotstecker

Allgemeines:

2.

« Die Katalysatoranlage st auf eine Schalldampferanlage mit Rohr-&SSmm angepab.
Bei anderen Anlagen muf bei Bedarf ein Adapterstick eingeschweiBt werden.

« Bei hart gefederten Fahrzeugen, die relativ viel gefahren werden, empfiehit s sich,
Zwischen Getriebestitze und Katalysatorende eine Gummiaufhéngung anzubringen.

o Bei manchen Ascona B - Modellen konnen Engstellen zwischen Kat und Karosserie
auftreten. In diesem Fall sind zwischen Getricbebriicke und Karosserie je Seite eine
U-Scheibe (ca. 3mm dick) cinzufiigen.

o Bei anderen Fahrzeugtypen als Manta/Ascona B und Kadett C muB der Katelysator in
die vorhandene Abgasanlage eingeschweilt werden.
Der Katalysator sollte moglichst neben dem Getriebe liegen

o Alle SchweiBarbeiten milssen von einem Fachmann ausgefuhrt werden!
Die SchweiBnhte missen gasdicht sein!

o Alle in der Montageanleitung genannten Richtungsangaben (links, vorne, usw.)
bezichen sich auf Fahrtrichtung.

Fahren mit bl

m Kraftstoff

 Vor Einbau des Katalysators Fahrzeug mit mindestens 2 Tankflillungen bleifreiem
Kraftstoff betreiben.
o Evil. Reservekanister mit bleifreiem Kraftstoff fullen.

o Mitgelieferten , Bleiffei“-Aufkleber an gut sichtbarer Stelle in der Nihe des
Tankeinfillstutzens (z.B. Tankklappeninnenseite) anbringen

Motoreinstellungen

Vor dem Einbau des Abgasreinigungssystems ist der Motor nach Herstellerangabe neu
einzustellen und die Zindanlage auf einwandfreie Funktion zu iberprifen

Dies st durch eine Abgasuntersuchung bestatigen zu lassen
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3. Einbau des Abgasreinigungssystems
3.1 Einbau Lambdasonde

« Lambdasonde vor der Katalysatormontage in die Gewindebuchse im Eintrittstrichter
des Katalysators cinschrauben und festzichen.

3.2 Katalysatoreinbau

o Altes Vorrohr (Hosenrohr) ausbauen.

+ Katalysatoranlage unter Verwendung einer neuen Dichtung mit dem Krimmer
verschrauben.

+ Katalysator und restliche Schalldimpferanlage spannungsfrei zusammenstecken. Falls
erforderlich, Mittel- und Nachschalldampfer zu diesem Zweck losen.

« Pordse Gummiteile der Aufhingungen durch neue ersetzen.

« Danach alle Verbindungsschellen anzichen.

* o “Lambdasondenkabel nach oben fhren und Gummitiille zwischen Getriebe und
Karosserie verklemmen.

3.3 Einbau Kabelbaum ( Anschliisse siehe auch ,, Elektrischer Anschlufiplan®)

« Kabelbaum zunichst lose im Motorraum an der rechten Radhausseite in ungefthre
Lage bringen (Relais nach hinten und groBen Rundstecker nach vome)

« Massekabel (braun) mit Ose & Smm am Befestigungspunkt des Batterie-Massekabels
an der Karosserie befestigen. Das Zweite Massekabel (braun) wird am Saugrohr mit
dem vorhandenen Massekabel verschraubt.

« Stecker vom Drosselklappenschalter abziehen und mit Gegenstecker vom Kabelbaum
Verbinden, Den anderen Stecker am Drosselklappenschalter einstecken

« Die beiden steckerlosen Kabel (rot und schwarz) zum Luftmengenmesser verlegen
Gummitille vom 5- bzw. 7-pol.-Stecker am Lufimengenmesser abzichen
Das markierte Originalkabel (N 7, weiB) ca. 3 cm vom Stecker entfernt
durchtrennen und beide Enden abisolieren. Danach die beiden zugefuhrten
Kabelenden (ot und schwarz) von hinten in die Gummitiile einschieben.

Das durchtrennte Kabelende, das mit dem Stecker verbunden ist, mit dem roten Kabel
verlten und mit Kunststoffband isolieren. Das andere Kabelende mit dem schwarzen
Kabel verloten und ebenfalls isolieren.

Die Gummitile wieder tber den Stecker schieben.

ACHTUNG: Auf gute Verlstung und Isolierung achten |

« Kabel fiir Lambdasondenanschlu (mit Dreipolstecker) mit der Lambdasonde
verbinden und mit gelber Kunststoffklammer sichern

« Kabel mit Flachstecker (schwarz) an der Motorstimwand entlang auf die linke
Fahrzeug-seite zur Zandspule fihren und an Klemme 15 anschlieBen.

« Beide Kabel an der roten Batterie-Plusleitung befestigen.

« Rotes Kabel mit Ose @ 6mm am Batterie-Pluspol befestigen
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Achten Sie darauf, daB die Kabel vor Beschadigungen geschiitzt sind (z. B. Abgasrohre
usw.). Zur Sicherung beiliegende Kabelbander verwenden. Befestigen Sie den
Kabelbaum erst dann entgiltig, wenn alle zusitzlichen Komponenten montiert und
verbunden sind. Falls moglich Zusatzkabelsirang am Originalkabelstrang befestigen.

3.4 Einbau Relais
« Mitgeliefertes Relais am vorhandenen Loch neben dem Massepuni der Batterie mit
beiliegender Blechschaube befestigen

3.5 Einbau Steuergerdt

o _Steuergerit am rechten Radhaus an geeigneter Stelle (zwischen Luftmengenmesser

und Federbeindom) mit 2 Blechschrauben befestigen.

Die mitgelieferte Metallplatte unter das Gehause legen und mitverschrauben.
Steuergeratekabel mit Gegenstecker am Kabelbaum verbinden.

Das lose Kabel am Steuergert dient zur Messung der Regelspannung bei der AU und
st nicht zu verbinden, Das Kabelende ist mit der mitgelieferten Schutzkappe

abzudecken.

3.6 Inbetriebnahme
o Ausgefiihrte AnschluBarbeiten iberprifen.
« Motor kurzzeitig laufen lassen und Abgasanlage auf Dichtheit tberprifen.

o Fahrzeug probefahren und Freigangigkeit der Abgasanlage kontrollieren.
o Abgasuntersuchung in einer AU-Werkstitte durchfithren und Lambda-Wert gemal

Anlage IV cinstellen lassen.

Fahrzeug nicht iiber brennbaren Fliichen abstellen!
Brandgefahr!

Sicherheitsstecker

« Bei Ausfall der Regelung oder Stérungen die Steckverbindung am Steuergert trennen
und den mitgelieferten Sicherheitsstecker mit dem Gegenstecker am Kabelbaum
verbinden. Damit fihrt das Fahrzeug in einem uneingeschrinkt sicheren Betricbszustand

ohne Regelung wie ein Fahrzeug mit ungeregeliem Katalysator. Der Regelungsausfal
sollte baldméglichst behoben werden.
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