GUTACHTEN tber Abgasreinigungssystem (geregelter Nachriistkatalysator)®

5 7 | § N
. Pruflaboratorium, anerkannt von der Anerkennungsstelle d =
Kraftfahrt-Bundesamtes, zur Erstellung von Teilegutachten nacm , 16 = NiRo8:10162, 97, AUSiclt, 01
§19(3) StVZO, Anerkennungsnummer KBA - P 00008-95 PFALZ . l Typy Opel CIH BEN
' Antragsteller: Fa. Lexmaul GmbH
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Teilegutachten 2 | 1. Technische Beschreibung:
1.1 Art der Umrlstung:
Nr. 55015297 /

Ausfertigung 01 Abgasreinigungssystem mit geregeltem Nachristkatalysator bestehend aus:

a: Elektron. Steuergerat
b: Lambda-Sonde
c:. 3-Wege-Keramikkatalysator :
d: Kabelsatz
Antragsteller: Fa. Lexmaul GmbH, b ]
Opel Tuninig
Senefelder Str. 31
el e e () 1.2 Art und Ort der Kennzeichnung:
“ . . 3 Schriftzug LEXMAUL auf Gehduseoberseite
Art der Umriistung:  Abgasreinigungssystem AU
(geregelter Nachriistkatalysator) zub: Bosch 0258 003 024 A
_ s ' zZuc: . FA 00390 an Katalysatorunterseite einge-
Typ: Opel CIH pragt.
1.3 Hauptabmessungen:
zu a: (Steuergerat) 96 x 70 x 40 mm
Nach § 19(3) StVZO ist die Abnahme der Anderung am Fahrzeug unverziiglich durch _ zu c: (Katalysator) 104 x 207 x 329 mm Ig mit einem Ein- und Aus-
einen amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Priifer fur den Kraftfahrzeugverkehr trittsrohr @ 50 mm. Lambdasondenanschluf im
oder durch einen Kraftfahrzeugsachversténdigen oder Angestellten einer amtlich Eintrittsrohr.
anerkannten Uberwachungsorganisation durchzufithren und auf dem Teilegutachten .
bestéatigen zu lassen. 1.4 Befestigung: (siehe auch Montageanleitung)
Der in der Anlage aufgefiihrté Fahrzeugtyp entspricht auch nach erfolgter Ufn-rUstung zu a: (Steuergerat) Im Motorraum verschraubt
den heute glltigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Teilegut-achten verliert zu c: (Katalysator) Anstelle des Vorschallddmpfers mit der Abgasan-
seine Gtiltigkeit, wenn sich durch die o.a. Umristung berlihrte Bau-vorschriften der lage verklemmt.
StVZO &ndern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen. 2 1.5 Werkstoff:
Dieses Teilegutachten umfai'&t die Blatter 1 bis 6 sowie die Anlagen | bis V. zu a: (Steuergerat) Kunststoffgehsuse: ABS
2 g E zu c: (Katalysator) Katalysatormantel: 1.4512
]Nur gultig mit Originalstempel und Unterschrift des'Antragstellers. ; Monolithen: Keramik
0 A ;
e \or
- ark {1 = O X 2. Verwendungsbereich:  Siehe Anlage |

Stempel, Datum, Unterschrift d. Antragstellers
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GUTACHTEN uber Abgasreinigungssystem (geregelter Nachrﬁstkatalyiaéor)

TG - NR. 55 0152 97 , Ausfert. 01

Typ:

Opel CIH RREALZ

Antragsteller: Fa. Lexmaul GmbH

grai Sl SR B LR PR A O MR S T RIS e Sy LT \GTEC Y S CI) Nacnrustkatalys.at-or)

TG - NR. 55 0152 97 , Ausfert. 01

Typ:

Opel CIH BEALZ

Antragsteller: Fa. Lexmaul GmbH

4.1
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Priifung und Beurteilung: (Fortsetzung)

Kraftstoffverbrauch
Es wurden Messungen in Anlehnung an die EWG-Richtlinie 80/1268/EWG mit
und ohne Abgasreinigungssystem durchgefiihrt.

Ergebnis: Der Kraftstoffverbrauch verédndert sich im Rahmen
der zulassigen Messtoleranz nicht.

Gerduschmessung
Die Gerduschmessung erfolgte nach RREG 70/157/EWG in der far das Prif-

fahrzeug gtiltigen Fassung.

Durch das Abgasreinigungssystem wurde das Ge-
rauschverhalten des Fahrzeugs nicht negativ be-
eintrachtigt.

Ergebnis:

Elektromagnetische Vertréglichkeit

Das elektronische Steuergerét erfillt die Anforderungen der EWG-Richtlinie
72/245/EWG in der Fassung 85/54/EWG. (Stérabstrahlung und Storfestigkeit)

Anaaben und Hinweise:

Fir den Kraftfahrzeugsachverstandioen

Dieses Teilegutachten darf nur mit Originalstempel und Unterschrift des
Antragstellers verwendet werden.

Um Félschungen auszuschlieRen ist das Teilegutachien nach erfolgter Abnahme
durch den Kraftfahrzeugsachversténdigen einzubehalien.

Der Anbau ist nur zuléséig an den im Verwendungsbereich genannten
Fahrzeugen und Ausristungen in Verbindung mit den serienmaRigen Getriebe-
und Achsubersetzungen.

Die im Teilegutachten aufgeflihrten Nachriistieile miissen vollsténdig einge-
baut werden.

Zur Abnahme des Fahrzeugumbaus nach § 19 (3) StVZO ist nach dem Einbau
des Abgasreinigungssystems eine Abgasuntersuchung nach § 47a StVzZO
durchzuftihren. Fahrzeugspezifische Angaben sind der Anlage IV zu entnehmen.
Es gelten die gesetzlichen Grenzwerte.

In der Néhe des Tankeinfiillstutzens muf an gut sichtbarer Stelle ein Aufkle-
ber ,,Bleifrei* angebracht sein.
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Verwendungsbereich: Siehe Anlage |

Priifung und Beurteilung:

Allgemeine Grundlage der durchgefiihrten Prufungen ist die ,Richtlinie fur
Nachristsysteme zur Minderung der Schadstoffemission von Personenkraft-
wagen so wie Wohnmobilen mit Fremd- und Selbstziindungsmotoren zu § 47
Abs. 3 Nr. 4 StVZO* in Verbindung mit der 52. Ausnahmeverordnung zur StVZO.

Die unter Ziff. 1 beschriebene Anderung wurde unter folgenden Gesichtspunkten
an einem repréasentativen Fahrzeug gepriift:

Abgasverhalten

Messung nach den Vorschriften der EG-Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung

93/59/EWG vom 28.06.1893 in Verbindung mit den angegebenen

Abweichungen in der Nachrtstrichtlinie.

Ergebnis: Die erforderlichen Grenzwerte unter Anwendung
der Verschlechterungsfaktoren wurden mit dem
Praffahrzeug eingehalten.

Dauerhaltbarkeit

Die Ausfihrung der nachgeristeten Abgasreinigungssysteme 4Rt eine
Dauerhaltbarkeit von mindestens 80.000 km erwarten.

Betriebsverhalten

Durch unterschiedliche Fahrversuche im praktischen Fahrbetrieb wurde das
Betriebsverhaiten des Fahrzeugs Gberprift.

Ergebnis: Es wurde keine Beeintrachtigung und zusatzliche
Gefahrdung gegentiber dem Serienzustand fest-
gestelit. .
Volllastanreicherung des Motors

Das Nachristsystem bewirkt keine tiber die im Originalzustand des Fahr-
zeugs hinausgehende Volllastanreicherung.
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