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PRUFBERICHT

@ber die Umristung von Personenkraftwagen

Qes Berstellers: Adam Opel AG
Typens Ascona B ~ ABE-Nr. 9668 u. 9668/1
Manta B ~ RBE-Nr. 9669 ,8669/1 u.9669/2
Manta B-CC - ABE-Nr. A B6G u. A 866/1

auf Radnaben mit S-Bolzen-AnsctliB

Die im folgenden beschriebene Umriistung ermdglicht die Verwendung
von Ridern mit S-Loch-Befestigung und einem Lochkreisdurchmesser
ven 120 mm £Gir 0.a. Fahrzeugtypen mit Ausnahme von Fahrzeugen mit
Motortypen 1,2 / 1,3 N sowie 1,6 N mit Schaltgetriebe.

Wach dlases Tt
§ 13 .2) sevme
eines amtlich anerkaanten Sachverstéi.igen cdes
Xraftfahrzeugverkshr emneut beantragt werden.

> ist: dfe Betriebserlaubnis des Fahrzeugs nach
s-lo:shen und oub unter Beiffiqung des Gutacntens
2:8favs fr den

1. Unfang der Umrfistung
Irmscher Satz-Nr. 26 05 080

137

Vorderachse:

B e T

maschar GmbH - Winnencen

Werk 7084 Permshaiden
Dabrnctral - Tahton 137000,
e

Irmscher 3-Bolzen-Radnabe
Imscher Teile-nr. 26 03 360

mit i
Bremsscheibe massiv

12,7 mm dick, Aufen-g 246 m
Trmscher Taile-Nr. 26 05 067
in Verbindung mit Serienbrems-
sattel,
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1.1. Vorderachse Ausf. B: Irmscher S-Bolzen-Radnabe

Irmscher Teile-Nr. 26 03 650
mit

Bremsscheibe innenbeliftet
22 m @ick, AuBen-@ 246 mm
Irmscher Teile-Nr.' 26 05 066
in Verbindung mit
Irmscher-Bremssattel mit Rad-
zylinder 48 mm @ (Herstellec:
ATE)

rechts:Irmscher T.-Nr.26 05 07
links: Irmscher T.-Nr.26 05 07-

Antriebswelle.mit Halteflansch und

1.2. Hinterachs
Radlagemn

Irmscher Teile-Nr. 26 04 440

Bremstrommel in 3-Loch-Ausfahrung

i Trhscher Telle-Nr. 26 U5 068

1.3. Bemerkungen: | Die Bremsanlagen der umgerSsteten
Fahrzeuge erfahren beziglich der
Ubertragungseinrichtungen und der
wirksamen Bremsflichen keine Verande-
rung.-

Die Bremsanlage ist in der AusfShrung ol

A an der Vorderachse fir Motorleistunge..

bis 92 kW (125 PS) und in der Ausfdhrung
3 B bis 110 kW (150 PS) freigegeben

(vergl. hierzu VaTUv-erkblatt 730

Stand april 1981)
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2. Réder und Reifen

Die Unristung auf Imscher 5
folgender zuldssiger Rad-Rei.
Merkblatt 730, Stand April 1

-Bolzen-Radnaben ermbglicht den Anbau
fen-Kombinationen (siehe auch VATUV-
981 mit Nachtrigen)-

Scheibenrad p Xotflogel-

GxoBe Einpreftiefe Reifengrofe verbreiterungen
(um) erforderlich

6 x 14, vom E =49 185/60 - 14 :
6 x 14, hinten  E = 49 185/60 - 14 s
6 x 14, vorn E =49 195/60 - 14 ih
6 x 14, hinten  E = 49 195/60 - 14
& x 15, vorn E =49 195/55 - 15
6 x 15, hinten  E = 49 195/55 - 15 L
6 x 15, vorn E = 49 195/50. - 15
6 x 15, hinten  E = 49 195/50 - 15 gain
6 x 15, vorm £ =49 205/50 - 15 S
6 x 15, hinten  E = 19 205/50 - 15
6 x 15, vorn E = 49 205/50 - 15 .
7 x 15, hinten  EB'= 36+ 1 205/50 - 15 ®
6 x 15, vorn £ = a9 205/50 - 15 5
7 % 15, hinten  E =36 + 1 225/50 - 15 -
7 x 15, vorn E=36+1 205/50 - 15 i
7 x 15, hinten E.= 36 + 1 205/50 - 15 3
7 x 15, vorn 205/50 - 15 i
7 x 15, hinten 225/50 - 15
7 x 15, vorn E=36+1! 225/50 - 15
7 15, hinten =36 + 1| 225/50 - 15 38
7 x 15, vorn E-36 41| 205/50 - 15 5
8 x 15, hinten E=23 | 225/50 - 15 &
7 x 15, vorn E=36+1! 225/50 - 15 o
8x 15, hinten E=23 | 225/50 - 15 3
8 x 15, vorn E=123 225/50 - 15
8 x 15, hinten  E = 225/50 - 15 £

3

—4-
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- Die Reifenklassifikation ist entsprechend der erreichbaren Hichst-
geschuindigkeit festzulegen. s

— Por die Rader ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis gem. § 22 5tVZO
oder eine Freigabe des Fahrzeugherstellers oder ein Gutachten des
TUV Bayern e.V. erforderlich.

- Die vom Radhersteller vorgesehenen Befestigungsmuttern sind zu ver-
wenden.

~ Auf ausreichenden Freiraum der Rider und Reifen ist zu achten.
— Die Abdeckung’dex Reifenlauffliche ist gem. § 36a StvzO und den

vorlaufigen Richtlinien Gber die Anforderungen an Radabdeckungen
(VKBL 1962 S. 66) sicherzustellen.

3. Angaben zum Fahrzeugbrief

| AuBer den nach dem Umbau angebauten R&dern und Reifen sowie eventueller
Karosseriednderungen ist im Fahrzevgbrief unter Ziffer 33 einzutragen:

M. IRMSCHER. 5-BOLZEN-RI~IBEN SHIZ NR. Zo u> UG
VORN: DREMSSCHEIBEN T.NE. *)- M. BREMSSATTEL T.-NR.*)
HINTEN: BREMSTR. T.NR: 26 05 068 U.ANTRIEBSWELLEN
T.NR. 26 04 440

«) je nach Ausfihrung

Die im Fahrzeugbrief aufgefthrten !3-Zoll-Rdder und Reifen sinc zu
streichen, da in dieser GroBe keine passenden S-Loch-Rider zur Ver-
figung stehen.

Der beschriebenen Umristung und Begutachtung gemds § 19 (2) StvzO oben-
genannter Personenkraftwsgen stehen technische Bedenken nicht entgegen.

Dieses Gutachten umfaBt die Blatter 1,2,3 und 4

Anlage 5
otos

er amilich anerkannle Sachverstandige

27, hus. 1062 Diot- oo,

Stuttgart, den
TYP-KW/ED

Dnlby
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