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4.5.Der Anbau mull mit den serienmialigen Gegebenheiten sinnfillig (bereinstimmen.
Insbesondere sind die Art der Befestigung und Zentrierung, der Lochkreisdurchmes-
ser, die Anzahl der tragenden Gewindeginge und die Anschraubfliche zu ver
gleichan.

4.6.Bei Verwendung von serienmaBigen Rad/Reifen-Kombinationen ist die Freigangigkeit
und die Radabdeckung zu Gberpriifen.

5. Hinweise fiir den Halter/Fahrzeugfiihrer:
5.1.Nach dem Umbau ist das Fahrzeug unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachver-
standigen oder Priifer vorzustellen,

5.2 Eine erneute Betriebseriaubnis ist nach §21 StVZO bel der Verwallungsbehtrde (Zu-
lassungsstelle) zu beantragen.

5.3.Bei der Befestigung der Distanzscheiben und der Réader sind evtl, entstandene Korro-
sionsriickstdnde an der Fahrzeugnabe und Radanschiuffiache zu entfernen, um die
sichere Befestigung zu gewahrleisten,

5.4 Zentrierstifte sind zu entfernen.

6. Zusammenfassung:

Die in diesem Prifberichl beschriebenen Distanzscheiben entsprechen festigkeits-
mébig den bei verkehrsiblicher Nutzung zu erwartenden Beanspruchungen.

Der Priifberichis-Inhaber mull eine gleichmalige, reihenweise Fertigung der Distanz-
scheiben gewahrleisten.

Eine Begutachtung nach §21 StVZO ist erforderlich.

Gegen die Erteilung von Einzelbetriebserlaubnissen nach §21 SIVZO werden keine
Einwande erhoben,
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Priifbericht

Dauerfestigkeilspriffung (iber Distanzscheiben
Typ: 650501 der Firma

Jamex, 5711 CT Someren

7. Giiltigkeitsdauer:

Der vorliegende Prifbericht verliert seine Guitigkeit, wenn sich durch den Anbau der
Distanzscheiben beriihrte Bauvorschriften der StVZ0O Andern oder an den Fahrzeugen
Anderungen eintreten, die die vorgenannten Begulachtungspunkte beeinflussen.

8. Anlagen:

Anlage 1 Zeichnung 650501 vom 28.07.94

Amtlich anerkannter Sachverstandiger

fir den Kraftfahrzeugverkehr
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1. Ausfertigung

Prifbericht
Dauverfestigkeitsprisfung dber Distanzscheiben

Typ: 650501 der Firma Blatt 2 von 5
Jamex, 5711 CT Someren vom T8 Jun 1o
1. Angaben zum Fahrzeugteil:
1.1. Hersteller: Jamex
Broekstraat 10
5711 CT Someren
Niederlande
1.2. Art Distanzscheiben fiir Personenkraftwagen

1.3. Spurverbreiterung:

| Typ: Vorgesehen fur Fahrzeuge:
| 651501 Opel

1.4. Kennzeichnung: Typ und Schriftzug auf den zylindrischen

Flachen (auften) eingepragt bzw.
aufgedruckt.
1.5. Abmessung in mm:

Flanschdicke (chne Zentrierbund); 5 mm

Lochzahl: 4
Mittenzentrierung Radseite: 57 mm
Typ Lochkreisdurch- |Mittenbohrung | Befestigungs- | AuBendurch-
messer /-zahl bohrung messer
650501 | 100/4 a7, 1 12,9 136
MaBangaben in mm
1.6. Werkstoff: AlMgSi 1

1.7. Befestigung:
« Befestigung mit entsprechend fiir das Rad in Verbindung mit der Distanzscheibe
geeigneten Radschrauben bzw. Radbolzen
« Festigkeitsklasse mind. 8.8
« Anzahl tragender Windunaen bei

Gewinde tragende Gewindeldnge | Umdrehungen
M12x 1.5 9.6 mm 8.5

M12x 1,25 8.6 mm B8

Mi4 x 1,5 11,2 mm 7.5
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PrlUfbericht

Dauerfestigkeitspriffung Uber Distanzscheiben 1. Ausfertigung
Typ: 650501 der Firma Blalt 3von 5
Jamex, 5711 CT Someren vom 28 4011 1984

2. Priifungen:
Prifiast max. 600 kg auf Biegeumlaufprifstand und Dauerversuche (Outdoor).

Bei der anschlieBenden Uberpriifung auf Anrisse mittels Farbeindring-Priifverfahren
konnten keine Beanstandungen festgestelit werden.

Das Korrosionsverhalten der Schelben wurde durch einen Salzsprihtest nach DIN
50021 untersucht, wobei kein negatives Ergebnis beziiglich der Festigkeit festgestelit
wurde.

Die MaBe wurden mittels einer 3D-MeBmaschine nachgeprift. Die nachgepriifien
Muster stimmten in den wesentlichsten Punkten mit den Herstellerangaben Uberein.

3. Verwendunagsbereich:

Die Distanzscheiben sind geeignet zum paarweisen Anbau an Personenkraftwagen
der Fa. Opel, z.B; Calibra, Vectra, Astra, Kadett, Corsa usw.

Ein fahrzeugspezifischer Verwendungsbereich wurde nicht festgelegt. Die Zuordnung
ist im Rahmen einer Begulachtung nach §21 durchzufdhren.

4. Auflagen und Hinweise:

4 1.Grundsitzlich durfen nur Fahrzeuge umgebaut werden, die sich in technisch einwand-
freiem Allgemeinzustand befinden,

4.2 Die Zuldssigkeit der Spurverbreiterung fiir das betreffende Fahrzeug und die verwen-
dete Rad/Reifen-Kombination ist mit einem geeignetem Teilegutachten nachzuweisen
bzw. muld im Rahmen eine Begutachtung nach §21 StVZO untersucht werden. Der
Untersuchungsumfang soll sich an den Kriterien des VdTUV-Merkblattes 761 "Begut-
achtung von baulichen Veranderungen an PKW und PKW-Kombi unter besonderer
Berticksichtigung der Betriebsfestigkeit” orientieren.
insbesondere ist auf Spurweiteninderung (ber 2% zu achten,

4.3 Die Distanzscheiben sind bis zu einer maximalen Achslast von 1200 kg zulassig.
4 4.Der vorgesehene Bereich des Anzugsmomentes von 110 £ 10 Nm ist sireng zu be-

achten. Die Betriebsfestigkeit der Distanzscheibe kann bei Nichteinhaltung beein-
trachtigt sein,



