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Technische Profstelle fir den
Kraftfahczougverkehr
Zentralabteilung Typbegutachtungan

Blatt 1

PRUFBERICHT
NE. 151-033-90
s Grundlage for Fahrzeugprifungen mach §§ 19, 21 SEVZO

Hersteller:  Lexmaul Gabit

Benefelderstr. 31
6074 Rédermark (Ober-Roden)

Art: Leistungsgestelgerter OPEL-Notor 2,0
durch Anbau eines geanderten
Ansaugkrinners

Tvp: CIH RAM INDUCTION

Rédernark, den

ber Prafbericht ist nur geitig mit orig

(a1-Flrmenstempel und
Unterschrift und soll nach der Fahrzeugprifushg eingezogen werden.

Hinvsls Cor don asa/ns

T Fraeichterany der Bestinmung der Fahczeugdaten aus diesen
Pricbericnt Lat as winmvell; Tusret dle Avfunrung des vorge-
Cieilten Fanrisugs su armitéein.

Das Fahrzeug entspricht der AusfGhrung .
berichts.

dieses Pruf-

Ausfortigung 2 vom 17.04.1991
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Prafbericht Ne. 351-033-90 Ge-TPT
{ber 1eistungagesteigerten OPEL-Notor
Typ CIH RAM INDUCTION Blake 3 °

der Firma Lexmaul GmbH
6074 Rodermark

0.  Allgeneinesi
Nach dem Usbau erlizcht die Betrisbarlsubnis der Fahrzeuge
Von Fanrzsughalter fst unter Vorlaga dem Gutahtens eines
Tnt1ien aneckannten Sachverstindigen odar Prufars aber den
Horachrittemapigen Zustand des Fahezeuges eine srneute Be-
{Tiebserlaubnis far das Fahrzeug bei der Verwaitungsbehorde
(Zolascungsstelle) zu beantragen (§ 19 Abm. 2 SEVZO).

1. Anderungen:
Durch dle Firma Lexmaul,Rédermark, wird an vorstehanden Serien-
fanrzesgen der Firma Adam Opel AG eine Lelstungssteigerung
worgenammen.

bie Lefetungssteigerang wird erreicht durchi

Typ 20E% (81 ki / 1956 cm)
Typ 20EW% (85 ki / 1956 cn')

1.2, Ansaugkrimmer LERGAVL Typ CIH RAHM INDUCTION
1.3. Ausputtiranner

-1 originalkeomner

..2.: Pacherkriamer LERVAUL Typ 084K
1.4. Schaydémpteraniage, Kennzeichnung

Vorschalldampter originalteil
Mittelschalldampfer  Originalteil
Nachschalldampter originalteil

wahiveise

Schalldampferanlage  LEXHAUL

Vorschalldampter: Typ 084-1 EWG-Nr. D22658

Mittelschalldampfer: Typ 084-2 EWG-Nr. D22659

Nachschalladmgfer:  Typ 084-3 EWG-NE. D22660
ww. 084-3V  EWG-Wr. D22863
ww. 084=3D  EWG=Nri D23150

HiAch,

TUVE

Prufbericht Nr. 351-033-20

$ ca-TPT
uber 1sistungsgesteigorten OPEL-Hotor
Typ CIH RAM INDUCTION Blate 2

der Firma Lexmaul Gmbi
6074 Rodermark

‘ber Prafbericht dient als Arbeitsunterlags fur den a.a.s./P. bel
‘Fahrzeugabnahnen nach §§ 19 (2) und 21 §EV20.

sber: ‘eistungagesteigerts oPEUMNotoren der

Typen 20+, 20EHs durch Anbau

olnos gesnderten Ansaugkziiamers
Hexsteller: Lexmaul GEBH

Senateiderstr. 31

6074 Rédermark (Ober-Roden)
in_Fahrzevaen ¢ .

des Hlerstellers: ‘Adam Opel AG, Risselsheim

Aust.i Fiticzeugtyo.  HBESNEL Handelsbezeichnungi.
A...  Kadett-c-Coupe ‘8855/2 Kadett Coupe

... Manta-B 9669 bis 9669/2  Manta 2.0 GTE

clll Minta-pico 866, ABGG/1 Hanta 2.0

Da.e Ascona-B 9668 bis 9668/1 Ascona 2.0E

Bl Revoras A1 bis 7172 Rekord 2.08

F110 Rerora-E-carsven A472 bis AM72/2  Rekord 2.0

Die Leistungssteigerung darf nur an o.g. Fahrzeugen durchgefuhrt
worden, dis serienmadig mit folgenden Hotoren susgerustet sind:

bei Aust. ‘... bis F
bei Aust. ALl

Typ 208%
Typ 208H%

(81w / 1956 enl )
( 85 x4 7 1956 ca' )
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Peofbericht Nr. 351-033-90 Ga-TPT

Uber 1eistungagesteigerten OPEL-Hotor

Typ CIN RAM INDUCTION Blatt 4

dex Flrma Lexnaul Grbii

6074 Rodermark

1.4. (Fortsetzung)
wahlueise
Ay iampfer oder Schalldimpferanlsgen, fOr die eine besonders
beihserlaubnis bzw. Technischer Prafbericht fir die Veren-
Gung an dlesen Fahrzeug- und Hotortypen besteht.

1.5. Nockeny u

Aust.:

original-Nockenvelle
i Nockenwelle LEXMAUL Typ LX2H
in Verbindung mit SchalldampfeFdmiege LEKMAVL

1.6. zvlinderkopfbearbeitund

U die Serientoleranzen suszugleichen, kafin'dfe Miflage.
W rsohe Ges 7ylindarkopfes bis zu 0y5tim abgeprantrund die
Obevainge der Ein- und AuslaskariAlelden Bichtungen angepast
werden.

2. purchgefihrte Prifungen:

Auf einen Laistungsprafstand Bosch
Typ LPS 002 (Toleranz + 3 % méglich)
bel Aust. .A;1 85 kW bed 5600 min'!
Al2 98 xw Bai 5800 min'
101 X# bek 5800 min'!
89 kW bek 5600 min
99 kW bsi 5900 min!
103 K# bed 5900 min’

2.1, Leistungsnessund:

Ergebnis:

2.2. hbaasprifung: nach ECE 15/04 baw.
RREG 83/351/EHG

2.3. Gerbuschmessungi  nach RREG 84/372/EWG vom '03.07.1384

Ergebnis: Fai isch standgersusch
. 4.Gang | S.6and 40,5, Gena
bei Aust. unverandert. anverandert
s | 7 50 P
unverandert unbersndert
s | 79 90°p
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Pratbericht Nr. 351-033-50 ce-ter Priberieht e, 351-013-50 ca-ter
Gber leistungsgestsigerten OPEL-Hotor Giber 16intungegeateigerten OPEL-Hotor
Typ CIn RAM ANDUCTION Blatt 5 : Typ CII RAH TNDUCTION Dlatt 6
36t Firma Lexmaul GbM dnx Fiena Lexmaul Grbli
5074 Rodernark 6074 Rodermark
2.4 fochstaeschuindia: | )
Yeitinessuna (kn/mii  nech DIN 70020 4. Uinveise ik den anthich anexkannten Sachyerstindigen/erifers
£3ebn bei Aust. + 3/
Ergabal 5 Liam 4.1. AuC ofnen ausralchanden Goschwindigkeitsberelch der Beref fung
L3 wm Int 2 achten. (Folgenda Toleranzen in kn/h sind 2u baruck-
aichtigent
. Dorch die Leistungssteioerung sndaxn sich felsende Daten in
> RRel Ve > 150 km/hi b (6,5 + 0,00 x ¥))
et 6 bei auet. + 3 %/ 4.2. Dla Kombinatlonsnéglichkeiten der Einzeltells ist der als
+ 5 a/m Anlaga T beigefugten Taballa zu entnehmen,
13 sam
4.3, turch vergleichonde Gerauschmensungen wurda nachgeviesen, dad
ziee. 7t bel Aust. .A.1: 85 kW bel 5600 min’ hai Veruendung anderar Schalldanpfaraniagen, dia (ic dieke

5800 min’! Fahrzeug- und Motortypen im Serienzustand zugelassen sind, die
Sh00 mint Fahr- und Standgersuichwerte mit denen bel sarienmasiger

5600 min Schalldampleraniage identisch sind.

5900 min’!
5900 min™"

4.4. Die Fahrzeuge missen sich hinsichtlich der Bremsanlage im

; sorlenmabigen Zustand bafinden.
2it¢. 30 Standgersusch 4.und 5.Gang
el Ausf. Al: unversndert
A2 90 P 5. Schlubbeschelniaunds '
(B1i unverhndert
T 50 ® Fa wird bescheinigt, dan das Fahrzeug nach der ordungsgemsien
. Duxchlahrung der unter 7iffer 1. mufgefuhrten Anderungen den
2i1£. 31 Fahroe 4.1 5.6ang Vorrchriften dor Strabenverkehes-iulassungs-Ordnung (SEVZ0)
bed aust. Unverandert in dor houte gultigen Fassung entepricht.
80| 79
unverandert
. w0l 75

2iff. 33: zu 24ff. 7 gssteigerung d. LEXMAUL-Hotor,
®. geAnd. Ansaugkrimmer, Kennz. LEXMAUL
C1H RAM_INDUCTION

(Fécherkrinner Kennz.: ...
Nockenvelle ~Kennz. LX2H
Auspuffanl. Kennz.t +-...)

%y
anexkannter sachvors
10 0 11) SHol

ndiger

Minchen, den
Fa-hh 30w o
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Anlage ag
2382
Mglicher Verbau von genannten Fahrzeugteilen an den einzelnen Fahrzeugtypen hee s
aG%
- EELH
Hotor Nockerwelle | Auspuffkrimmer Muspuf fschalldampferanlage i
Fahrzeug Facher- vsD 15D NSD
* |208%| 20m1*| Original |LX2H| Original|krimmer | Original|Lexmaul | Original|Lexmaul | Original|Lesmaul
T oy
28
Kadett-C- X X X X X X X X X 88
.| coupe x | x £
3 I X X X b3 X ae
2 £8 Y
H 2 X X X % X X x X 8
& | Manta-B X
g X X X X X X
2 Falat
2 b3 b3 X X X X % % % ]
% | Manta-B-cc | X omo
£ X X X X % X 288
s i sag
o 214
2 X X X X X % X X b 838
5 | Mscoma-B | X L3
z X X x X X X 3a
% X % bic X X X X X
£ | Rekord-] b3
n X X % X X
Rekord-E~ X X X e X b3 X X
X
caravan X X x X X _I
. G
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LEXMAUL ANSAUGKRUMMER fiir Motor Opel 2.0 CIH

Zur Montage des LEXMAUL ANSAUGKRUMMERS gehen Sie wie folgt vor:

- Minuspol der Batterie abklemmen

— Schlauch zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappenteil abbauen

— Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstirker 1&sen

— Gaszug aushdngen

— Alle elektrischen Steck- und Schraubverbindungen am Serien-—
ansaugkriimmer ldsen

- Kraftstoffleitungen vor dem Ldsen kennzeichnen

— Wasserschlduche fiir Drosselklappenvorwidrmung l&sen

- Unterdruckschlauch am Drosselklappenteil abziechen

— Schlauch vom Zusatzluftschieber zum Kriimmer abziechen

- Jetzt Serienansaugkriimmer vom Zylinderkopf abschrauben

— Restliche Teile am Serienkriimmer abschrauben und am LEXMAUL
ANSAUGKRUMMER montieren

— Die vier Stehbolzen vom Drosselklappenteil sind vom Serien-—
saugrohr zu ilbernehmen

Montage in umgekehrter Reihenfolge wie Demontage.

Bei Montage des Unterdruckschlauchs des Bremskraftverstédrkers ist
der Kunststoffschlauch zwischen Riickschlagventil und Uberwurfmutter
durch mitgelieferten Gummi (Metallgewebe) zu ersetzen.

ACHTUNG:

— Sollten Wasserschlduche oder Kraftstoffleitungen am Saugrohr
anliegen sind dieselben abzupolstern.

- Bei Verwendung von Saugrohr und Ficherkriimmer kann es bedingt
durch SchweiBtoleranzen des TFéicherkriimmers zur Anndhrung an das
Saugrohr kommen. Rohr an betreffender Stelle des Ficherkriimmers
leicht einbeulen.

— Neue Original Flanschdichtung verwenden.

ALLE EINSTELLUNGEN AM MOTOR BLEIBEN UNVERANDERT. )
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